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Felix Clercx Terrassenol

1. Produktbeschreibung

Produktart Terrassendl auf Wasserbasis zur Erstbeschichtung und Pflege von
Holzelementen, besonders aus Harthoélzern, fir den AufRenbereich
(z.B. Riffeldielen, Sichtschutzelementen und Gartenmébel).
Erfolgreich geprift nach DIN EN 71-3 ,,Sicherheit von Spielzeug”.

Schutzwirkung Schutzt Holzoberflachen vor Witterungseinflissen (Sonne, Regen).
Sehr guter Schutz des Holzes vor Vergrauung.

Wirkstoffe Frei von Zuséatzen gegen holzzerstdrende Pilze und Insekten.
Eigenschaften - Wetterbestandig
- Lasierend

- Gute Penetration ins Holz
- Feuchtigkeitsregulierend
- Minimale Faseraufrichtung

Anwendungsbereich  Fur Holz im AufRenbereich (besonders Harthdlzer).
Bei der Erstbeschichtung von Nadelhdlzern fir den AuRenbereich
empfehlen wir eine Vorbehandlung mit einer holzschitzenden
Grundierung; anschlielend eine zweimalige Beschichtung mit Felix
Terrassendl

Farbtone Bangkirai, Garapa

2. Technische Daten

Gebindegroéfizen 2,5 Liter Dose
Dichte 20°C ca. 1,01-1,02 g/cm?, je nach Farbton
Viskositat ca. 12-13 sec.

DIN 4 mm/20°C

Trocknung Bei Normklima (23°C, 50% relativer Luftfeuchte nach DIN 50.014)
sowie auf den Ublichen Holzarten wie Kiefer und Fichte
- staubtrocken: nach ca. 3 Stunden
- Uberarbeitbar: nach ca. 6 Stunden



3. Verarbeitung

Vorbereitung

Verbrauch

Anwendungs-
Verfahren

Anwendung

Anwendungs-
Empfehlungen

Reinigung der
Werkzeuge

Bei unginstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit,
niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich
verzogern.

Bei der Verwendung von Tropenhoélzern wie z.B. Massaranduba,
Ipe und Merbau und Eiche kdnnen Trocknungsverzdgerungen
auftreten.

Holzoberflache saubern. Die Holzoberflache muss staub- und
fettfrei sein.

ca. 100-120 ml/m? bei 2 Behandlungen, je nach Saugféhigkeit des
Untergrundes.

Streichen bei Riffeldielen und Sichtschutzelementen, bei
Gartenmdbeln aus Teakholz Auftrag mittels getrdnktem Lappen
sparsam Auftragen, (Pfutzenbildung vermeiden) Uberschiissiges
Material abtragen

Felix Clercx Terrassendl vor Gebrauch grundlich aufriihren und
unverdinnt anwenden.

Die Intensitat der Farbtone wird durch Untergrundbeschaffenheit,
Holzart, Auftragsverfahren und die Holzfeuchte beeinflusst.

Nicht unter + 5°C oder uber + 30°C verarbeiten (gilt fur den
Untergrund, Felix Clercx Terrassendl und
Umgebungstemperatur).

Wir empfehlen grundséatzlich einen Probeanstrich.

Die Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Arbeitsgangen sind
einzuhalten.

Bei Vorbehandlung von Nadelhdlzern mit einer l6semittelhaltigen
Holzschutzgrundierung, muss eine Trocknungszeit von mindestens
5 Tagen bei Normklima bertcksichtigt werden.

Die Holzfeuchte sollte zwischen 20 und 30 % liegen.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spulmittel.
Reinigungsreste ordnungsgemal entsorgen.

4. Besondere Hinweise

Gefahrstoff-
verordnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage flur berufsméagige Verwender
erhaltlich.



Gebrauchs- und Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschaden fuhren.
Warnhinweise Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lasuren sind die
Ublichen Schutzmallhahmen einzuhalten.
Fur Kinder unzuganglich aufbewahren.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln
fernhalten.
Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort &rztlichen
Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden, geeignete
Schutzkleidung (z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen.

Spritzen/Sprihen auRerhalb geschlossener Anlagen gefahrdet
Gesundheit und Umwelt.

Nach der Arbeit Gesicht und Hande sorgfaltig mit Wasser und Seife

reinigen.
Lagerung und Bei der Lagerung und Verarbeitung die gesetzlichen
Umweltschutz Bestimmungen Uber die Reinhaltung von Grund- und

Oberflachenwasser sowie der Luft beachten. Nicht in
Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen lassen. Nur in
Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht
verschlie3en.

Nicht bei Temperaturen unter + 5°C oder uber + 30°C
lagern.

Reinigungsreste sowie nicht restentleerte Gebinde ordnungsgeman
entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Restentleerte (tropffreie)
Gebinde in den Wertstoff-Sammelbehalter geben.

Wasser- WGK 1 gemal VwVwS

gefahrdungsklasse

Produktcode M-KH 01

Transport Kein gefahrliches Transportgut nach RID/ADR

EAK/AVV 08 01 20 — wassrige Suspensionen, die Farben oder Lacke

enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen.

Gemal Richtlinie 2004/42/EG darf der Maximalwert ( VOC —
Gehalt) fur dieses Produkt ab 2010: 130 g/l betragen. Der VOC —
Gehalt diese Produktes betragt <25 g/I.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und
Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie
beschreiben unsere Produkte und informieren tGber deren Anwendung und Verarbeitung.
Da die Anwendung und Verarbeitung auf3erhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur fur
die gleichbleibende Qualitat unserer Holzschutzmittel gemaR unserer Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfallen bitten wir, unsere technische Beratung
in Anspruch zu nehmen.
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